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Ubicada en una de las zonas

mds exclusivas de la capital

La Milla de Oro

Uno de los principales bastiones para
las marcas de lujo y de a alta costura,
donde se encuentran las colecciones

mas chic del prét-a-porter.

Barrio Salamanca

Un paseo por las calles del Barrio

de Salamanca descubriendo sus
escaparates es el plan perfecto para
aquellos amantes de la moda y el lujo.

Casas Seiioriales

Casas senoriales, palacetes y
edificaciones histéricas componen el
majestuosa Barrio de Salamanca.

Parque del Retiro

El parque fusiona maravillosos jardines,
amplias fuentes y zonas silvestres en un
gran espacio verde de 118 hectareas en
pleno centro de Madrid.

Lugares historicos

A pocos pasos del centro de Madrid,
esta zona acoge muchos de los
lugares mas representativos e
histéricos de la ciudad.

Gastronomia

Gran variedad gastronomica que va
desde restaurantes tradicionales
pasando por cacina internacional y de
vanguardia, donde no faltan la calidad,

la innovacion y la exclusividad.
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Se conservard y renovara la
imagen original de su fachada
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Detalle de la fachada del edificio,

donde se han conservado las
caracteristicas originales de los

balcones y molduras.

Modernidad
y Vanguardia
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11 lujosas

residencias
desde 130 m?

3 tipologias y un rango
de superficies de entre
130 m?* y 197 m?, para
cubrir las expectativas
de los compradores mas
exigentes.
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Un homenaje a la luz

Amplia fachada donde la luz es claramente
la protagonista inundando las estancias
gracias a los cinco balcones.

Clasicismo renovado

Una renovada fachada original con sus
clasicos balcones, para disfrutar de unas
bonitas vistas, facilitando la entrada de luz
durante todo el dia.

Coherencia y armonia

Salén comedor totalmente integrado de
manera natural y elegante, acompanado por
una preciosa Yy moderna cocina de diseno.

Estética funcional y
equilibrada
Magnifico salén comedor dividido en

varios ambientes, rodeado en su totalidad
por varias terrazas.







ZONAS COMUNES

Todas las
comodidades
y Servicios

Contando con un moderno
gimnasio con zona wellness,
ademas de amplios trasteros
y un patio con zonas
ajardinadas.

Dado que se trata de un edificio con
fachada protegida, se ha respetado hasta
el mas minimo detalle de la estructura que
conforman las zonas comunes del edificio,
sin por ello renunciar a ese estilo clasico

caracteristico de la zona.




VIVIENDA TIPO A

Plantas 1% - 3*

Habitaciones 3
Banos 2
Superficie total 162,17 m2
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VIVIENDA TIPO B RS

Plantas 1% - 3*

Habitaciones 2 = ‘
Bafios 2 | L] Y
Superficie total 128,75 m2 ‘

LLLLTTT] N
: LTI 31,01m?
I E:/\IBUITO I
| 184m? {
u ]
, ;T n 00
I f OCINA
i =
—_ ool _ [
@) ~
BANO 1! g/ W \ ]
3,90m? | :
3 e ITORIO
s, MGl |||l
3 D El‘romm A DISTRIBUIDOR 2
@ ,?Sm’ 5/3
| |
f Baro
o PPAL|
i 5,75m?

o

" Para descargar plano técnico lrasbyequilis.com/planos




VIVIENDA TIPO A

Planta 4°

Habitaciones 3
Bafos 2
Superficie total 165,61 m2

CALLE
LOPE DE RUEDA
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VIVIENDA TIPO B

Planta 4

Habitaciones 2
Barios 2
Superficie total 132,19 m2
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VIVIENDA TIPO A

Planta 5°

Habitaciones 3
Banos 2
Superficie total 166,96 m2
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VIVIENDA TIPO B

Planta 5%

Habitaciones 2
Baros 2
Superficie total 133,81 m2
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Atico
Habitaciones 3

Banos 2+1
Superficie total 196,76 m2
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Memoria

de calidades

La presente memoria de calidades se limita a describir, orientativamente, las caracteristicas generales de la promocién en el momento en que se presta. Por tanto, los elementos, caracteristicas e imagenes
que aqui constan son susceptibles de alteracion, sustitucion o modificacion por exigencias juridicas, administrativas, técnicas, funcionales o dificultades de suministro. En cualquier caso, deberd estarse al
contenido y memoria de calidades que conformen el contrato privado de compraventa que se firme.




Estructura

Las cimentaciones y muros de s6tano se rea-
lizaran de acuerdo con las recomendaciones
del Estudio Geotécnico y las especificaciones
de los proyectos técnicos empleando hor-
migén de resistencia y caracteristicas ade-
cuadas segUn normativa vigente, cementos
adecuados a la agresividad de los terrenos y
acero segun calculo.

Las caracteristicas técnicas de los materiales
empleados y su correcta colocacién en obra
otorgan a la edificacion un aislamiento tér-
mico y acustico que repercute en el grado de
confort de las viviendas.

Interiores
SUELO GENERAL

El suelo de la vivienda excepto cuartos hime-
dos serd de tarima multicapa de madera natu-
ral. Con un espesor de 15mm total, capa noble
de 4 mm, ancho de tabla 200mm acabado
barnizado satinado, poco nudo, color “oak spi-
rit eco” o similar (tono claro). EL rodapié sera de
madera lacada en el mismo color de la pared
con una altura de 12 cm y su plano de acabado
serd el mismo que el de la pared y entre ambos
elementos se situara una entrecalle de 1cm.
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PINTURAS Y ACABADOS

Las paredes se pintaran con pintura plastica
lisa en toda la vivienda, en color blanco crema.
L3 vivienda estara dotada de falso techo en
todas as estancias. En el bafio donde se sitUa
la maquina de aire acondicionado el falso te-
cho sera registrable en una zona para acceder
a la misma. EL salén y los dormitorios conta-
ran con foseado perimetral y con cortineros.
En los bafos se colacara un foseado frente
al lavabo y en la trasera del inodoro. En las
zonas en las que no haya foseado la llegada
del falso techo al paramento vertical se ejecu-
tarad mediante un pequeno estrechamiento en
la seccion del mismo generando una linea de
sombra. Todos los paramentos horizontales

irdn pintados en color blanco.

PUERTAS INTERIORES

La puerta de acceso a la vivienda sera aco-
razada con dos chapas de acero y cerradura
"antibumping”, para una solucion de mMaxima
seguridad. El acabado interior sera el mismo
que para el resto de la vivienda y el exterior
acorde a los acabados de las zonas comunes.
Las puertas de paso seran de DM macizo de
40 mm, de hoja ciega con disefio clasico y la-
cadas en color blanco y una altura de hoja de
210 m. Los herrajes tendran un acabado acero
cromo mate. En los bafos las puertas seran




correderas embutidas en el muro para hacer
efectivo todo el espacio de este.

El plano de acabado de las jambas de las
puertas serd el mismo que el de acabado de
la pared y entre ambos elementos se situara

una entrecalle.

ARMARIOS EMPOTRADOS Y
VESTIDORES

Las puertas de los armarios seran lisas, ente-
rizas y acabadas en laca blanca con el mismo
tono que las puertas de paso de la vivienda.
Las puertas estaran dotadas de bisagras con
freno. El interior sera modular y se entrega-
rén acondicionados con balda de division para
maletero, barra de colgar e interior forrado de
melamina con color y textura. Los vestidores
de dormitorio principal se entregaran equipa-
dos con cajoneras y baldas con un cuidado di-
seno para el mejor aprovechamiento de estos.

La integracién de la carpinteria se consigue
mediante la colocacion de molduras, cercos y

rodapiés con el mismo acabado.

COCINA

La cocina se solara con la misma tarima que el
resto de la vivienda, con rodapié de 12 cm en
el mismo plano de la pared. La encimera y el
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remonte o frente de la cocina hasta la altura
de muebles altos se realizardn con material
de alta calidad.

El mobiliario de cocina esta formado por mue-
bles altos y bajos, de alta calidad y diseno de
una primera firma.

Encimera: Porcelanico. Mobiliario: Mobiliario
de cocina de una primera firma con frentes
de 19 mm de espesor y con armazones en
laminado en tonos grises con clasificacion
E1, con posibilidad de eleccién de color por
parte del cliente; tanto los frentes y cajones
estaran dotados de sistemas de auto-freno en
bisagras y cajones. Baldas en laminado con
sistema de sujecion antivuelco. Ademas, las
cocinas incorporan equipamiento de electro-
domeésticos de alta calidad, incluyendo placa
de induccion, horno eléctrico y microondas
en columna, campana extractora integrada,
lavavajillas y frigorifico, ademas de fregadero
y grifo monomando GRB o similar.

BANOS

Se solara en gres porcelanico de gran formato
espesor 10 mm tipo porcelanico técnico.

El revestimiento de las paredes se realizara
con porcelanico de gran formato en una com-
binacién de dos modelos.

RETIRO
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Los bafos contardn con aparatos sanitarios
de diseno actual en porcelana vitrificada y co-
lor blanco. El lavabo sera sobre encimera. EL
inodoro serd colgado con cisterna empotrada
de doble descarga para facilitar el ahorro de
agua. Dispondran de lavabo doble en bafio
principal. Todas las griferias serdn de marca
Duravit o similar siendo termostatica en la
ducha.

La mampara sera un vidrio fijo de seguridad
con fijaciones ocultas en suelo y pared.

DIVISIONES INTERIORES

Todas las distribuciones interiores de vivien-
das se realizaran con sistema de tabiqueria
con doble placa de yeso laminado con aisla-
miento interior para mayor confort térmico y
acustico. En los cuartos humedos las placas
de carton yeso seran resistentes al agua. La
separacion entre viviendas se realizara con
sistema mixto de fabrica de ladrillo tosco,
trasdosado por ambas caras con sistema de
tabiqueria de placas de yeso laminado y aisla-
miento interior. Este sistema favorece el aisla-
miento térmico y acustico, evitando las rozas,
ya gue las canalizaciones van por el espacio
intermedio.

Como medida adicional para proporcionar un
mayor confort acustico e independencia entre
usuarios se colocan laminas acusticas en los
paramentos de separacion entre usuarios o
entre UsUarios Y zonas comunes.

PATIO, PARAMENTOS VERTICALES

Los paramentos verticales de las medianeras
se terminaran con mortero monocapa en tono
claro y rugosidad media.

La fachada de las viviendas tendra un acaba-
do en la misma rugosidad en un tonao algo mas
oscuro. Esta fachada esta construida con un
sistema SATE que optimiza las pérdidas ener-
geticas.

Los alfeizares de las ventanas seran de chapa
con sistemas de goteron disefiados para evi-
tar el lavado diferencial de la fachada. Por de-
lante del hueco se dispondra de un elemento
sobrepuesto de tablero fendlico que oculta el
remate de fabrica y canaliza el agua de esco-
rrentia hacia el exterior.

SOLADO DE ATICO

Para mantener la horizontalidad del piso se
utilizarad un sistema sobre plots de tarima de
madera tecnoldgica y de bajo mantenimiento
que proporciona una superficie libre de agua y
un aspecto confortable.



FACHADA EXTERIOR

Desde planta baja a la planta cuarta se con-
serva y rehabilita la fachada original del edifi-
cio en tonos blancos grises.

En las plantas quinta y atico la fachada se
compone de amplias zonas acristaladas y
macizos compuestos por una solucién de fa-
chada ventilada terminada en un sistema de
lamas de aluminio con distintas profundida-
des en color gris antracita claro.

CARPINTERIA EXTERIOR

Se colocaradn carpinterias de aluminio de pri-
mera calidad con rotura de puente térmico y
acristalamiento doble con camara de aire, lo
que garantizard una reduccion de las pérdi-
das de calor por infiltracion. Ademas, el doble
acristalamiento, con camara deshidratada in-
termedia tipo climalit, reduce notablemente el
intercambio de temperatura favoreciendo un
buen confort en elinterior y ahorrando energia.

Los sistemas de cierre seran abatibles de do-
ble hoja en la fachada rehabilitada y corre-
deras y abatibles en las viviendas de plantas
quinta y atico.

Las carpinterias del patio interior dispondran
de aperturas batientes y oscilobatientes.

Se instalara como sistema de control luminico
unos textiles enrollables motorizados. En los
dormitorios el oscurecimiento serd total y en
los salones y cocinas se tamizard un porcen-
taje de la luz entrante.

PORTAL

El suelo de mérmol o porceldnico dispone de
diversos encintados diferenciando zonas al
igual que los techos.

En las paredes conviven el marmol o porce-
[dnico con los espejos y las lamas doradas y
un amplio ventanal que abre las vistas al patio
ajardinado.

PATIO

El patio se desarrolla en tres niveles unidos
mediante unos escalones. Todo el material pé-
treo estara realizado con piezas prefabricadas
del tipo adoquin de gran formato.

Frente a las gradas que se generan hay zonas
ajardinadas.

Hasta la altura de suelo de planta primera
una de las paredes medianeras del patio esta-
ra cubierta con un muro vegetal con especies
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que proporcionaran diversidad de color y tex-
tura. La otra pared medianera estara ilumina-
da con unos banadores de pared dispuestos
seglin una trama geomeétrica.

GIMNASIO-WELLNESS

Un moderno gimnasio-wellness completa-
mente equipado para mantenerse en forma
en cualquier momento y hacer que cualquier
propietario disfrute sin salir del edificio.

LLos acabados del portal se tornan mas calidos
en el gimnasio apareciendo las maderas junto
con el ventanal a doble altura que comunica
con el jardin.

TRASTEROS

Cada vivienda cuenta con un trastero dota-
do de punto de agua, desague y sumidero;
perfectamente funcional como tendedero.

Todos los paramentos estan revestidos
de gres porcelanico.



INSTALACIONES Y SOSTENIBILIDAD
ENERGETICA

La eficiencia energética de un edificio
aumenta a medida que se minimiza el uso
de las energias convencionales, a fin de
ahorrar y hacer un uso racional de las
mismas. En el diseno de las viviendas se
han aplicado una serie de factores para

conseguir una mayor eficiencia energeética,

tales como mejora del aislamiento térmico
de la envolvente del edificio, aumento de
la eficiencia del sistema de ventilacion,
reduccion de las pérdidas de calor y en

la reduccion del uso de las energias no

renovables.

PRODUCCION DE AGUA CALIENTE Y CA-
LEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO

Atendiendo a los diversos factores in-
fluyentes tales como: posibilidades de
regulacion, economia de la Energia, con-
SumMo energético, condiciones de confort,

proteccion del medio ambiente, etc. se ha
optado por el siguiente sistema:

PRODUCCION TERMICA: BOMBA DE
CALOR AIRE-AGUA (AEROTERMIA)

- ACS: El sistema serd individualizado, rea-
lizdndose la Produccion de AC.S. mediante
bomba de calor Aerotérmica.

- Calefaccién/climatizacion: El sistema
sera individualizado, realizandose el siste-
ma de calefaccion/climatizacion mediante
bomba de calor aerotérmica.

Para la generacion de calor se emplea un
sistema de suelo radiante a baja tempera-
tura mediante tubos de Polietileno reti-
culado, este sistema se utilizara tambien
coma suelo refrescante.

El Sistema dispondra de una tuberia de
impulsion y otra de retorno y contara con
termostatos en cada una de las estancias
que permitiran regular la temperatura.
Como elemento complementario al suelo
radiante, que venza las cargas generadas

en temporadas de calor, se dispone de un
sistema de climatizacion mediante el uso
de unos fan-coils.

Elfan-coil ira alimentado desde el hidrokit
del aerotermo y dara servicio mediante
unas rejillas de impulsion a la zona de sala
de estar y habitaciones.

El retorno de estos se realizara mediante
una rejilla de retorno, la cual vaya a parar
al falso techo que hara de plenum para
realizar la recirculacion de aire. Dicha
rejilla se ubicara lo mas cercana posible al
fan-coil.

FONTANERIA

Las instalaciones de fontaneria de agua
fria y caliente se ejecutaran segun nor-
mativa vigente. Se dispondra de llaves de
corte general en cada vivienda, asi como
en cocinas, banos y aseos.

Las bajantes y desagles en tuberia de
PV.C. Todas las instalaciones de desagues
se ejecutaran de manera independiente de
la estructura disminuyendo la transmision
de ruidos a las viviendas.
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INSTALACION ELECTRICA

Lainstalacion de la vivienda y el grado de
electrificacion cumpliran el Reglamento
electrotécnico de Baja Tension.

Se dotara de luminarias con tecnologia
LED en aseos y pasillos.

Las viviendas iran dotadas de los servicios
regulados en el Reglamento de Infraes-
tructuras de Telecomunicaciones, Telefo-
nia, RDSI, TV y FM con tomas en salon y
dormitorios.

En cocinas se dispondra de toma de TV.

En las terrazas se dotara de puntos de luz
y toma de corriente.

INSTALACION DOMOTICA

El sistema seleccionado previsto controla-
ra el encendido y apagado de la ilumina-
cion, la subida y bajada de persianas, y los
enchufes de las viviendas serd "Simon i0"
O SIMILAR que dispone de APP.

OPE DE RUEDA 15
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PROMUEVE COMERCIALIZA

91209 32 80 -
EQ U I LI s www.Ir15byequilis.com - promociones@gilmar.es gsIUL!;chncﬁleo

El mobiliario representado no forma parte del contrato. Las superficies y medidas son los proyectados, sujetos a posibles modificaciones por exigencias técnicas o juridicas.




